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19440 MORTA CT-DS050-B

Stropni bodové svitidlo
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Siroka nabidka modelt MORTA Vam umozni realizovat velmi
originalni aranzma v kazdém interiéru. MORTA splini oekavani
vSech, ktefi oceni vysoce kvalitni produkty charakteristické
atraktivnim a originalnim designem.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vymeénitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen pro montaz na normalné hoflavém
povrchu: >35W

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Vyska [mm]: 28

MORTA CT-DSO50-B Primér [mm]: 90

Montazni otvor [mm]: @65-70

R TECHNICKE UDAJE:

Y Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC
/ Maximalni vykon [W]: max 10
Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: Ii|
Material korpusu: sklo
Zdroj svétla: MR16
Zdroj svétla v baleni: ne
Patice (Zdroj svétla): Gx5,3
Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven

[°C]: 5:25
G 06570 Typ pFipojky: volné konce kabelll
- Délka vodice [m]: 0.12
N Prarez kabelu [mm?]: 0.75
=f 290 Regulace uhlu svitidla: chybéjici

Stupen kryti IP: 20
Ksztalt: kulaty

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus
Zpusob baleni: 50

Dokument vytvofen: 29.09.2025, 20:40

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g] : 134
Gramaz [g]: 167.6

Hmotnost kusu brutto [g] : 156
Délka jednotkového baleni [cm]: 10.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 3
Vyska jednotkového baleni [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 8.38

Sitka kartonu [cm]: 18

Vyska kartonu [cm]: 23

Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m3]: 0.022356

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



