Kanlux

22138 REMOTE L 1 MONO/CCT-W

Dalkové ovladani pro LED pasky
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R}w CCT Barva: bila

fonetien ¢ LNk Ovladani: RF 2,4GHz

Véetné baterii: ne

Napajeni bateriemi: ano

Maximalni pocet ovladanych svételnych zon: 1
Standardni podpora: CCT (CW NW WW) DIM
Typ: Dalkové ovladani pro LED pasky

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 3 DC

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: Ii|
Material: plast

Baterie vysilace: CR2032

Stupen kryti IP: 20

Dosah koumunikace [m]: max 30

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus
Zpusob baleni: 100
Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 100
Cista jednotkova hmotnost [g] : 82
Gramaz [g]: 133.1
86 Hmotnost kusu brutto [g] : 122.5
Délka jednotkového baleni [cm]: 10.4
Sitka jednotkového baleni [cm]: 10.4
Vyska jednotkového baleni [cm]: 4.4
Hmotnost kartonu [kg]: 13.31

Sitka kartonu [cm]: 50
Eﬁ Vyska kartonu [cm]: 23
Délka kartonu [cm]: 54
Objem kartonu [m?3]: 0.0621
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Dokument vytvofen: 29.09.2025, 18:06

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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