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Kanlux DALLA je vysoce kvalitni svitidlo uréené do rGznych prostor
v interiéru. Jeho konstrukce je vyrobena z odolné hlinikové slitiny,
kterd zarucuje odolnost proti posSkozeni. Svitidlo mé pohyblivy
prstenec, ktery umoziuje pfesné nasmerovani paprsku svétla
zvolenym smérem, coZz umoznuje pfizpUsobit osvétleni vasim
individualnim potfebdm. Jeho elegantni, minimalisticky design,
dostupny v univerzalnich barvach, se perfektné hodi do modernich
interiér( a dodava jim diskrétni kouzlo a Uroven. Kanlux DALLA je
idedlnim feSenim pro obytné i komeréni prostory, kde je dllezita
estetika a funkEnost osvétleni.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni prsten bez keramické patice : ano

Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Vyska [mm]: 21

Primér [mm]: 82

Montazni otvor [mm]: @70

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem : II/11I
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: MR16/PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): Gx5,3/GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Regulace uhlu svitidla: v jedné ose

Regulace uhlu svitidla [°]: 30

Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: kulaty

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 100

Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 100
Cista jednotkova hmotnost [g] : 58
Gramaz [g]: 95.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 88

Délka jednotkového baleni [cm]: 10
Sitka jednotkového baleni [cm]: 9
Vyska jednotkového baleni [cm]: 4.5
Hmotnost kartonu [kg]: 9.55

Sitka kartonu [cm]: 42.5

Vyska kartonu [cm]: 25.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m?3]: 0.050936

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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