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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

CE| ||| |&

APUS je moderni design spojeny s atraktivnim svételnym efektem.
Je to skvély napad pro osvétleni schodist a chodeb. Unikatni
konstrukce svitidla zaru€uje rovnomérné rozptyleni svétla. Verze
PIR je vybavena Cidlem pohybu.

VSEOBECNE UDAJE:

K zabudovani do zdi: ano

Barva: nerezova ocel

Misto montaze: k zabudovani do zdi

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Délka [mm]: 75

Sitka [mm]: 23

Vyska [mm]: 75

Pozadovany pramér montazni krabicky [9mm] : 60
Rozmeéry montazniho otvoru [mm]: 60
Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Maximalni vykon [W]: 0.8

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: li|
Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 15

Barva svétla: studena bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 6500

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cykll zap/vyp: 220000

Svételna ucinnost [Im/W]: 19

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Material korpusu: lesténa nerezova ocel, plast

Typ pfipojky: volné konce kabelli

Délka vodice [m]: 0.18

Doba nahfivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus
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Zpusob baleni: 100

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 100
Cista jednotkova hmotnost [g] : 84
Gramaz [g]: 104.9

Délka jednotkového baleni [cm]: 11
Sitka jednotkového baleni [cm]: 2.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 16.5
Hmotnost kartonu [kg]: 10.49

Sitka kartonu [cm]: 23.5

Vyska kartonu [cm]: 34.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m3]: 0.051077

DALSIi INFORMACE:

» vhodné pro montaz na normalné hoflavé povrchy
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Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23107) APUS LED CW
Lamps: 1x APUS LED CW
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.



