Kanlux

23758 JASMIN W/M-W

Nasténné svitidlo
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Originalni a zaroven stylové kulaté svitidlo Kanlux JASMIN se
vyznacuje modernim a atraktivnim designem. Téleso plafonu je
vyrobeno ze dieva a saténového skla, coz zajistuje rovnomérny
rozptyl svétla. Klasicka kombinace dfeva a skla z ngj déla velmi
univerzalni feSeni osvétleni.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vymeénitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Smér sviceni svitidla: nahoru a dolu

Délka [mm]: 407

Sifka [mm]: 116

Vyska [mm]: 76

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Maximalni vykon [W]: max 20
TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: sklo
Material korpusu: dievo
S| | Zdroj svétla: LED
- Zdroj svétla v baleni: ne
= % \ Patice (Zdroj svétla): E27
| 107 Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25
Typ pfipojky: svorkovnice
Rozsah praméri pouzivanych vodi¢t [mm?]: 1:1,5
Stupen kryti IP: 20
Ksztalt: ostatni

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus
Zpusob baleni: 1
Pocet kust v druhém baleni : 1
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Dokument vytvofen: 29.09.2025, 21:00
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Pocet kusti v hromadném baleni: 1
Cista jednotkova hmotnost [g] : 1050
Gramaz [g]: 1230

Hmotnost kusu brutto [g] : 1152
Délka jednotkového baleni [cm]: 43
Sitka jednotkového baleni [cm]: 17.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 1.23

Sitka kartonu [cm]: 17.5

Vyska kartonu [cm]: 8.5

Délka kartonu [cm]: 43

Objem kartonu [m?3]: 0.006396

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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