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VSEOBECNE UDAJE:
Kategorie pouziti: AC-3
Barva: bila

Misto montaze: na listé TH35
Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Typ pripojky: svorkovnice

Elektricka spinaci frekvence AC-3 [pocet/h]: 1200
Elektricka spinaci frekvence AC-4 [pocet/h]: 300
Mechanicka ¢etnost sepnuti [pocet/h]: 3600
Impedance na pdl [mw]: 2

Jmenovity pracovni vykon AC-3 220-240V: 5,5kW
Jmenovity pracovni vykon AC-3 380-400V: 11kW
Jmenovity pracovni vykon AC-3 415V: 11kW
Jmenovity pracovni vykon AC-3 440V: 11kW
Jmenovity pracovni vykon AC-3 660-690V: 15kW
Napajeci napéti civky [V]: 24 AC

Jmenovité spinaci napéti Ue [V]: 400

Jmenovity tepelny proud Ith [A]: 40

Utahovaci moment [Nm]: 2,5Nm

Stupen kryti IP: 20

Hlavni kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Jmenovité izola¢ni napéti Ui [V]: 690

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp [V]: 6000
Jmenovity spinaci proud le [A]: 25

Jmenovity pracovni proud 380V - In AC-3: 25A
Jmenovity pracovni proud 380V - In AC-4: 8,5A
Jmenovity pracovni proud 440V - In AC-1: 40A
Jmenovity pracovni proud 660V - In AC-3: 18A
Jmenovity pracovni proud 660V - In AC-4: 4,4A
Elektricka zivotnost (x103) AC-3: 1000

Elektricka zivotnost (x103) AC-4: 200
Mechanicka zivotnost (x10°¢): 10Nm

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 50

Poéet kusd v druhém baleni : 1
Pocet kusi v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g]: 514
Gramaz [g]: 542

Délka jednotkového baleni [cm]: 8.5

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Sifka jednotkového baleni [cm]: 6
Vyska jednotkového baleni [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kgl: 27.1

Sitka kartonu [cm]: 32

Vyska kartonu [cm]: 23

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m3]: 0.03312

PRISLUSENSTVi:

24110 KCP-AX11 Blok pomocnych kontaktl pro vykonové
stykace - predni.

7

Nee

24111 KCP-AX22  Blok pomocnych kontaktd pro vykonové
stykace - predni.
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