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Kanlux SOREN jsou sklenéna svitidla, jejichz dalsi vyhodou je
barevny dekorativni LED pasek osvétlujici sklenénou zakladnu
svitidla.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: stfibrna

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano
Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 90

Sitka [mm]: 90

Vyska [mm]: 22

Montazni otvor [mm]: @65-70

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 20

Jmenovity vykon (LED) [W]: 3,6

Material korpusu: sklo

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 25

Barva svétla: modra

Patice (Zdroj svétla): GU10

Zivotnost [h]: 20000

Pocet cykll zap/vyp: 215000

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]; 0,75+2,5
Regulace uhlu svitidla: chybégjici

Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: Ctvercovy
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LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 50

Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g] : 250
Gramaz [g]: 274

Hmotnost kusu brutto [g] : 270
Délka jednotkového baleni [cm]: 10.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 6
Vyska jednotkového baleni [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.7

Sitka kartonu [cm]: 23

Vyska kartonu [cm]: 31.5

Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m?3]: 0.039123
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