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Dokument vytvoren: 16.11.2022, 09:08

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

CE||HI ©

Kanlux TYBIA LED je bézné svitidlo s LED diodami SMD. Instalace
LED TYBIA LED na chodbach, schodistich, spoleCenskych a
technickych mistnostech zarucuje vyznamné Gspory nejen v
souvislosti se spotfebou energie, ale také s jejim dlouhodobym
bezldrzbovym provozem.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda

Misto montdze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprdace se stmivacem: ne

Délka [mm]: 320

Sifka [mm]: 320

Vyska [mm]: 65

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 25

Trida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PMMA

Typ diody: LED SMD

Svételny tok svitidla [Im] : 2600

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
3850

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
v kouli (360°)

Barva svétla: bil3

Ndahradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 30000

Koeficient udrzeni svételného toku viéi ukonéeni
nominalni doby pouzitelnosti: L70B50

Pocet cyklu zap/vyp: =15000

Uhel sviceni [°]: 110

Svételna ucinnost [Im/W]: 104

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pruméru pouzivanych vodiétu [mm2]: 1-2,5
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Doba nahtivani lampy [s]: <1
Doba zapaleni lampy [s]: <0,5
Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 10

Poéet kust v druhém baleni : 1
Poéet kusti v hromadném baleni: 10
Cista jednotkova hmotnost [g]: 1488
Gramaz [g]: 1790

Délka jednotkového baleni [cm]: 33
Sitka jednotkového baleni [cm]: 33
Vyska jednotkového baleni [cm]: 7.5
Hmotnost kartonu [kg]: 17.9

Sifka kartonu [cm]: 35

Vyska kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 77

Objem kartonu [m3]: 0.094325

DALSi INFORMACE:

e 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

KANLUX S.A. (kat 24644) TYBIA M 25W-NW GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24644) TYBIA M 25W-NW GY
Lamps: 1x TYBIA M 25W-NW
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