Kanlux

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Stropni LED svitidlo
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VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE
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Kanlux VARSO LED je fada hermetickych plafond s integrovanym
LED zdrojem svétla. Stropni svitidla jsou nabizena ve dvou tvarech
(kulaté a hranatd), v riznych vykonech (18 W a 24 W) a dvou
barvach svétla (tepla a neutrélni) — celkem méte na vybér az z osmi
modell. MIé€né stinidlo, kterym jsou svitidla vybavena, rovnomérné
rozptyluje svétlo a neoslhuje.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
MozZnost spoluprace se stmivacem: ne

Délka [mm]: 278

Sitka [mm]: 278

Vyska [mm]: 49

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 18

Trida ochrany pfred trazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok svitidla [Im] : 1700

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 2200
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 20000

Koeficient udrzeni svételného toku vacéi ukonéeni nominalni
doby pouzitelnosti: L70B50

Pocet cykll zap/vyp: 220000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 94

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Material korpusu: plast

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodiét [mm?]: 0,5-2,5
Doba nahfivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 54

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 20

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 20
Cista jednotkova hmotnost [g] : 850
Gramaz [g]: 1065.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 1064
Délka jednotkového baleni [cm]: 28.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 5.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 28.5
Hmotnost kartonu [kg]: 21.31

Sitka kartonu [cm]: 58

Vyska kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 59

Objem kartonu [m?3]: 0.106082

DALSi INFORMACE:

« Certifikat PZH: Cislo B.BK.60112.0278.2023, platny do 6.
listopadu 2028
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KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

CS



