Kanlux

26558 PROFILO G

Hlinikovy profil
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Vestavny dekorativni osvétlovaci profil do podlah

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: eloxovany
Délka [mm]: 1000
Sifka [mm]: 15.8
Vyska [mm]: 13.7

TECHNICKE UDAJE:
Material: hlinikova slitina

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: sada

Zpusob baleni: 10

Poéet kusd v druhém baleni : 1
Pocet kusd v hromadném baleni: 10
Cista jednotkova hmotnost [g]: 1620
Gramaz [g]: 1810

Délka jednotkového baleni [cm]: 106
Sirka jednotkového baleni [cm]: 6.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 6.5
Hmotnost kartonu [kg]: 18.1

Sifka kartonu [cm]: 34

Vyska kartonu [cm]: 14

Délka kartonu [cm]: 107.5

Objem kartonu [m3]: 0.05117

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Bily difuzor pro hlinikovy profil, 10 ks

v baleni, SHADE CK G (26580)

Bily difuzor pro hlinikovy profil, 5 ks v

baleni, SHADE CK G 2M (26581)

Montazni drzak k hlinikovému profilu,

HANDLE G (26598)

Z&slepka pro hlinikovy profil, STOPPER

G (26592)

Tésnéni k hlinikovému profilu,

SEALINGS G (26602)

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



