Kanlux

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Stropni LED svitidlo
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Kanlux VARSO LED je rodina hermetickych plafond s integrovanym
LED zdrojem svétla. Je to vynikajici navrh jak pro investice (bytova
druzstva, hotely), tak pro jednotlivé domacnosti, kde je zapotrebi
zvySend odolnost proti vihkosti (IP54). Pro osvétleni zvlasté velkych
ploch nabizime Kanlux VARSO HI s vykonem 36 wattd, jehoz
sveételny tok je az 3 600 lumenu. Nezapomerite, Ze jsou k dispozici
také verze Kanlux VARSO se senzory pohybu (SE).

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf i vné

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Wykrywanie ruchu: ano

Vyska [mm]: 49

Pramér [mm]: 278

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 18

Trida ochrany pifed urazem elektrickym proudem: II

Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok svitidla [Im] : 1700

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla ®use [Im]: 2200
Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 20000

Koeficient udrzeni svételného toku vaci ukonéeni nominalni
doby pouzitelnosti: L70B50

Pocet cykll zap/vyp: 220000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 94

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Kanlux’ VARSO LED

Souddsti svitidla jsou
zabudovany svételné
zdroje LED.
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Vyména lamp v svitidle neni
mozna.
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Material korpusu: plast

Typ ¢idla: mikrovinny

Typ pfipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah praméri pouzivanych vodiéd [mm?]: 0,5-2,5

Doba ¢innosti €idla [sekunda-minuta]: 5-5

Doba nahfivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Provozni kmitocet ¢idla [MHz]: 5,8

Detekéni uhel ¢idla [°]: 360

Nastaveni urovné intenzity osvétleni, pfi niz ¢idlo detekuje
pohyb [Ix]: 2/10/50/off

Stupen kryti IP: 54

Dosah ¢idla [m]: max 9

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 20

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 20
Cista jednotkova hmotnost [g] : 730
Gramaz [g]: 936.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 920
Délka jednotkového baleni [cm]: 28.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 5.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 28.5
Hmotnost kartonu [kg]: 18.73

Sitka kartonu [cm]: 58

Vyska kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 59

Objem kartonu [m?3]: 0.106082

DALSIi INFORMACE:

« Certifikat PZH: Cislo B.BK.60112.0278.2023, platny do 6.
listopadu 2028
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KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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