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Kanlux LINUS LED nabytkové LED svitidlo ma klasicky a
univerzalni design. Diky své kompaktni velikosti je svitidlo idealni
pro osvétleni riznych typu nabytku, skfini a polic. Kanlux LINUS
LED Ize propojit pomoci kabelu LINUS LINK.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Moznost priibézného zapojeni: ano

MozZnost spoluprace se stmivacem: ne

Spinac¢: ano

Délka [mm]: 570

Sitka [mm]: 31

Vyska [mm]: 22

Délka kabelu [m]: 1.5

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Pocet modulu (Svételny zdroj LED): 1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 7

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 760

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 900
Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cykll zap/vyp: 215000

Svételna uc¢innost [Im/W]: 109
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Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ pFipojky: kabel zakon&eny vidlici

Maximalni pocet svitidel v priichozim zapojeni : 6
Maximalni vykon svitidel v prichozim zapojeni [¥ W] : 120
Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: obdélnikovy

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 30

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 30
Cista jednotkova hmotnost [g] : 180
Gramaz [g]: 263.67

Hmotnost kusu brutto [g] : 230
Délka jednotkového baleni [cm]: 58.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 6
Vyska jednotkového baleni [cm]: 3
Hmotnost kartonu [kg]: 7.9101
Sitka kartonu [cm]: 32

Vyska kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m?3]: 0.04224
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KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27581) LINUS LED 7W-NW
Lamps: 1x LINUS LED 7W-NW
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PRISLUSENSTVI

14977 LINUS LINK  Propojovaci kabel LINUS
LINK
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