Kanlux

28447 AL 4LED 120-MPR-B-NT

Linearni svitidlo pro LED trubice T8
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Smeér sviceni svitidla: doll

Napajeni zafivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1240

Sitka [mm]: 60

Vyska [mm]: 69

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 36

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: plast

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: T8 LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): G13

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ difuzoru: mikroprizmaticky

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah prameért pouzivanych vodi¢t [mm?]: 1,5:2,5
Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 1

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 1
Cista jednotkova hmotnost [g] : 1700
Gramaz [g]: 2030



https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf

Kanlux

28447 AL 4LED 120-MPR-B-NT

Linearni svitidlo pro LED trubice T8

Délka jednotkového baleni [cm]: 136
Sitka jednotkového baleni [cm]: 11
Vyska jednotkového baleni [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 2.03

Sitka kartonu [cm]: 11

Vyska kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136

Objem kartonu [m?3]: 0.010472

KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSv4/ LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSv4
Lamps: 1x T8 LED GLASSv4 18W-NW
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KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSV3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + GLASSVS
Lamps: 1x T8 LED GLASSV3 18W-NW
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Kanlux

28447 AL 4LED 120-MPR-B-NT

Linearni svitidlo pro LED trubice T8

Lamps: 1x T8 LED 16W-NW

Luminaire: KANLUX S A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + Miledo

KANLUX S.A. (kat 28447) AL 4LED 120-MPR-B-NT + Miledo / LDC (Polar)
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