Kanlux

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Svitidlo typu downlight
5905339289469

P A
44/20 SYQB

I—

Dokument vytvofen: 30.09.2025, 14:06

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

CE| ||| &

Kanlux KATRO V2LED je nova verze svitidel KATRO N LED,
popularnich hranatych stropnich svitidel pro vnitfni pouziti.
Kombinuji esteticky design se svétlem ziskanym diky LED
technologie. Vysoka tfida kryti IP44 zabraruje pronikéni vody a
prachu do interiéru.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
MozZnost spoluprace se stmivacem: ne

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Délka [mm]: 120

Sitka [mm]: 120

Vyska [mm]: 20

Montazni otvor [mm]: 106x106

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 6

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: plast

Material korpusu: hlinikova slitina

Material reflektoru: 0.75

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 330

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 730
Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 15000

Pocet cykll zap/vyp: 220000

Uhel sviceni [°]: 110
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Svételna ucinnost [Im/W]: 55

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pfipojky: volné konce kabelli

Délka vodice [m]: 0.05

Prurez kabelu [mm2]: 0.75

Stupen kryti IP: 44/20

Ksztalt: Ctvercovy

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 40

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 40
Cista jednotkova hmotnost [g] : 160
Gramaz [g]: 226

Hmotnost kusu brutto [g] : 200
Délka jednotkového baleni [cm]: 13
Sitka jednotkového baleni [cm]: 3
Vyska jednotkového baleni [cm]: 19
Hmotnost kartonu [kg]: 9.04

Sitka kartonu [cm]: 33.5

Vyska kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 40

Objem kartonu [m3]: 0.03752
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KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LEDEW-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2L EDEW-NW-W
Lamps: 1x KATRO V2L EDBVI-NW-W
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