Kanlux

28993 REKA LED EL 7W-O-W

Fasadni svitidlo
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Hlavni vyhodou svitidla REKA je vizudIné zajimavy efekt svétla,
ktery Ize vytvorit za pomoci nastaveni Ghlu svételnych paprskd.
Za pomoci krycich klapek si sami mizete ménit Ghel vyzarovani
a to jak z dolni, tak také z horni asti svitidla. Pouziti svitidla
REKA Ize nejen pfi osvétleni vnitfnich ¢asti budov, ale diky kryti
svitidla IP54, Ize svitidlo pouzit pfi nasvétlovani venkovnich
fasad.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprdace se stmivacem: ne
Wykrywanie ruchu: ne

Smér sviceni svitidla: nahoru a doll
Délka [mm]: 135

Sitrka [mm]: 115

Vyska [mm]: 100

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 7

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: |
Typ diody: LED COB

Svételny tok [Im]: max 510

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cyklu zap/vyp: =20000

Uhel sviceni [°]: max 90

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -15+35

Material korpusu: hlinikova slitina

Material ochranného skla: tvrzené sklo

Typ pFipojky: Sroubovd svorkovnice

Rozsah prumérd pouzivanych vodié¢u [mm?2]: 1
Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 54

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 20

Poéet kusd v druhém baleni : 1
Pocet kusd v hromadném baleni: 20
Cista jednotkova hmotnost [g]: 570
Gramaz [g]: 678

Délka jednotkového baleni [cm]: 15
Sitka jednotkového baleni [cm]: 12
Vyska jednotkového baleni [cm]: 11
Hmotnost kartonu [kg]: 13.56

Sirka kartonu [cm]: 31

Vyska kartonu [cm]: 25

Délka kartonu [cm]: 62

Objem kartonu [m3]: 0.04805

DALSi INFORMACE:

¢ Nastaveni Uhlu sviceni
¢ 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W
Lamps: 1x REKA LED EL 7W-0-W
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