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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux INVO OP je rfada venkovnich architektonickych svitidel.
Celd rodina se sklada ze sloupkl a fasadnich svitidel. Ve
svitidlech Kanlux INVO budete pouzivat svou oblibenou barvu

svétla, protoze je prizplsobena vyménitelnym zdrojdm s patici

E27.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: grafit

Misto montaze: k usazeni na zem

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 220

Sifka [mm]: 220

Vyska [mm]: 1070

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 20

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: GLS/CFL/LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice: E27

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Material korpusu: plast

Typ pripojky: svorkovnice

Rozsah praméru pouzivanych vodi¢i [mm?2]: 0,75+1,5
Stupen kryti IP: 54

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 1

Poéet kust v druhém baleni : 1
Poéet kust v hromadném baleni: 1
Cista jednotkova hmotnost [g]: 2970
Gramaz [g]: 3840

Délka jednotkového baleni [cm]: 26.5
Sirka jednotkového baleni [cm]: 26.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 113
Hmotnost kartonu [kg]: 3.84

Sirka kartonu [cm]: 26.5

Vyska kartonu [cm]: 113

Délka kartonu [cm]: 26.5
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Objem kartonu [m3]: 0.079354

DALSi INFORMACE:

e Stinidlo mléc¢né
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