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<NENS

Moderni stropni svitidla TURA LED dostupna v elegantni ¢ernobilé
barvé jsou dokonalou kombinaci designu a funkénosti. Vyznacuji se
jednoduchym, ale modernim designem, ktery harmonicky zapada
do rdznych aranzma. Dostupnost ve dvou velikostech umozniuje
flexibilni pfizpUsobeni jakémukoli prostoru bez ohledu na jeho
velikost. Stropni svitidla TURA LED se vyznaduji vysokou tésnosti
IP65, diky Cemuz jsou perfektnim feSenim pro vnitfni i venkovni
prostory.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montaze: k usazeni na strop, k usazeni na zed
Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Vyska [mm]: 50

Primeér [mm]: 320

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uginik: 0.8

Maximalni vykon [W]: 24

TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem: Ii
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok svitidla [Im] : 1800

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 2600
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cykll zap/vyp: 215000
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Svételna ucinnost [Im/W]: 75

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -15+35

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Stupen kryti IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpasob baleni: 10

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 10
Cista jednotkova hmotnost [g] : 866
Gramaz [g]: 1088

Délka jednotkového baleni [cm]: 5.7
Sitka jednotkového baleni [cm]: 32.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 32
Hmotnost kartonu [kg]: 10.88

Sitka kartonu [cm]: 34

Vyska kartonu [cm]: 34.5

Délka kartonu [cm]: 58

Objem kartonu [m3]: 0.068034
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MILEDO (kat 31491) TURA LED 24W-NW-0-B / Krzywa rozsytu swiatta
(biegunowo)
Oprawa: MILEDO (kat 31491) TURA LED 24W-NW-0-B
Lampy: 1% TURA LED 24W-NW-O-B
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