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32635 KP-TB-63-6-G(S)

Distribuéni blok

5905339326355

Délka [mm]: 19
Sitka [mm]: 85
Vyska [mm]: 21

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 230 AC
Jmenovity proud [A]: 63
- ' Jmenovita frekvence [Hz]: 50
sa9 s Material: plast
e 9" Rozsah priaméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 116
Pocet poli pfipojeni: 6
Stupen kryti IP: 00

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus
Zpusob baleni: 1
Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 1
Cista jednotkova hmotnost [g] : 40
Gramaz [g]: 44
Hmotnost kusu brutto [g] : 44
Délka jednotkového baleni [cm]: 16
59 Sitka jednotkového baleni [cm]: 10
00 0000 Vyska jednotkového baleni [cm]: 2
5 I:Imotnost kartonu [kg]: 0.044
Sirka kartonu [cm]: 10
@IOO 7(23(5)0 OI@ Vyska kartonu [cm]: 2
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Délka kartonu [cm]: 16
Objem kartonu [m3]: 0.00032
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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