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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na_internetové strance

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Barva dvefi: bila

Misto montaze: k usazeni na zed
Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 595

Sitka [mm]: 140

Vyska [mm]: 581

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 230/400 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material: Zelezo

Pocet modulli: 3x24P

Stupen kryti IP: 30

Pocet fadka: 3

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 1

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 1
Cista jednotkova hmotnost [g] : 9240
Gramaz [g]: 10160

Délka jednotkového baleni [cm]: 61.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 59.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 16.5
Hmotnost kartonu [kg]: 10.16

Sitka kartonu [cm]: 59.5

Vyska kartonu [cm]: 16.5

Délka kartonu [cm]: 61.5

Objem kartonu [m?3]: 0.060378

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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