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33172 TP STRONG LED 90W-NW

Linearni LED svitidlo
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Kanlux TP STRONG je hermeticke svitidlo pro specialni ukoly.

*/PP ) Stupen kryti na drovni IP65, odolnost proti mechanickému
;ﬁa/é poskozeni: IKO§ a svételny tok: 135Im/W - to jsou hlavni vyhody
T tohoto svitidla. Uhel distribuce svétla je navic X1250Y1100.

Parametry hovofi samy za sebe a my pfidavame jesté 5 let zaruky.
Barva: bila
Misto montaze: k usazeni na strop, k usazeni na zed
Misto pouziti: uvnitf i vné
Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
4 Moznost priibézného zapojeni svitidel : ano

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Délka [mm]: 1500

Sitka [mm]: 72

Vyska [mm]: 63

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Uginik: 0.95
Maximalni vykon [W]: 90
) Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
= (== Material difuzoru: PC
(- ’% ‘&(L} Typ diody: LED SMD
21 ‘{*. Svételny tok [Im]: 12000
Barva svétla: bila
Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6
Index podani barev: 80
Zivotnost [h]: 50000
Koeficient udrzeni svételného toku vici ukonéeni nominalni
doby pouzitelnosti: L70B50
Pocet cykll zap/vyp: 230000
Uhel sviceni [°]: X125/Y110
Svételna uc¢innost [Im/W]: 133
Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+40
Material korpusu: plast
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah praméra pouzivanych vodi¢d [mm?]: 1,5:2,5
Doba nahfivani lampy [s]: <1

1550 Doba zapaleni lampy [s]: <0,5
. 1?0.9 : Maximalni pocet svitidel prichoziho zapojeni : 8
& \\ | Stupen IK: 08
7 Stupen kryti IP: 65
e

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 6

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 6
Cista jednotkova hmotnost [g] : 1268
Gramaz [g]: 1328.33

Délka jednotkového baleni [cm]: 157.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 8
Vyska jednotkového baleni [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 7.96998
Sitka kartonu [cm]: 17

Vyska kartonu [cm]: 23

Délka kartonu [cm]: 160

Objem kartonu [m3]: 0.06256

DALSi INFORMACE:

. Certifikat PZH: Cislo B-BK-60212-0486 / 20, platny do
15.12.2025
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KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED S0W-NW
Lamps: 1x TP STRONG LED 80W
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