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Jednopélovy spinac¢ slouzi k ovladani obvodu jedné Zzarovky nebo
skupiny zarovek z jednoho mista.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna matna

Misto montaze: k zabudovani do zdi
Podsviceni: ne

Sitka [mm]: 71

Vyska [mm]: 71

Pramér montazni krabice: 60
Montazni hloubka: 25

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 250 AC
Material kontaktt: CuZn70
Typ svorky: Sroubova svorka
Plast: ABS

Pocet tahel: 1

Jmenovity proud [AX]: 10
Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 10

Pocet kust v druhém baleni : 10
Pocet kusti v hromadném baleni: 120
Cista jednotkova hmotnost [g] : 70
Gramaz [g]: 82.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 76
Délka jednotkového baleni [cm]: 10
Sitka jednotkového baleni [cm]: 4
Vyska jednotkového baleni [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 9.9

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Sitka kartonu [cm]: 25.5
Vyska kartonu [cm]: 32
Délka kartonu [cm]: 44
Objem kartonu [m?3]: 0.035904
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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