Kanlux

34940 S SENSOR PIR INT 10M

Pohyboveé Cidlo PIR

5905339349408 UK
SHLINEINS
Appremote Amazon 2
controly) Alexa X Senzor pohybu uréeny pro interiér. Pfipojenim v aplikaci k
| G:{:)%g!e CR123A vybranym SMART zafizenim, dokaze pfi detekci rozsvitit nejen

svétlo, ale také spusti libovolné naprogramovanou akci - v zvislosti
na sparovanych SMART zafizenich a jim pfifazenych funkci.
Senzor je napajen z baterie a nabijeni probiha pfes USB kabel. Na
nizkou Urover baterie nas upozorni alarm. DalSi informace o Kanlux
SMART naleznete na www. kanluxsmart.cz.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop, k usazeni na zed, k usazeni na
zem

Misto pouziti: uvnitf

Ovladani: Wi-Fi 2,4 GHz

Véetné baterii: ne

Regulace citlivosti: ano

Napajeni bateriemi: ano

Napajeni bateriemi: 2 x CR123A

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 2 x 3V DC / 5V USB

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: li|
Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -10+40

Typ cidla: PIR

Detekéni uhel ¢idla [°]: 120

Stupen kryti IP: 20

Dosah ¢idla [m]: 8

Alarm dzwiekowy o niskim poziomie baterii: ano

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 125

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 125
Cista jednotkova hmotnost [g] : 54
Gramaz [g]: 82.4

Délka jednotkového baleni [cm]: 6.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 6.5
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Dokument vytvofen: 30.09.2025, 09:05
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Vyska jednotkového baleni [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 10.3

Sitka kartonu [cm]: 33.5

Vyska kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m?3]: 0.049748
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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