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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Kanlux BTLW LED je novy design svitidel pfizplsobeny systému
Kanlux TEAR a vétSiné 3-obvodovym listam. Svitidla jsou vybavena
integrovanym napajenim s adaptérem. Kanlux BTLW se vyznacuiji
mlé¢nym stinidlem rozptylujicim svétlo, poskytujici Siroky
vyzarovaci Uhel 120°. Jsou k dispozici v 18W, dvou barvach krytu
(bila nebo &erna) a dvou barvach svétla. Jsou perfektni pro doméci
podminky, jako obecné osvétleni a vSude tam, kde je potfeba
Siroky Uhel sviceni svitidla.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: na szyne TEAR

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
MozZnost spoluprace se stmivacem: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 18

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: II
Typ diody: LED COB

Svételny tok [Im]: 1450

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6
Index podani barev: 90

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cykll zap/vyp: 230000

Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W]: 81

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Doba nahfivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 340
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 90
Stupen kryti IP: 20

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 30

Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 30
Cista jednotkova hmotnost [g] : 260
Gramaz [g]: 340

Délka jednotkového baleni [cm]: 12
Sitka jednotkového baleni [cm]: 8.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 10.2

Sitka kartonu [cm]: 30

Vyska kartonu [cm]: 38.5

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m?3]: 0.051975

DALSIi INFORMACE:
1

KANLUX S.A. (kat 35664) BTLW 18W-940-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35664) BTLW 18W-040-W
Lamps: 1x BTLW 18W-940

105°

105° |

cd/kim
€0 - C180 €90 - C270

Zmeéna technicky parametrl vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.




