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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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EVALO TL je stolni lampa patfici do fady svitidel Kanlux EVALO.
Skandinavska jednoduchost a stfibrné spoje tvofi vysoce elegantni
klasiku. Uzké stinidlo pojme zdroje GU10 (do sady pfidavame
pfisavku, ktera usnadriuje jejich instalaci). Svitidlo Kanlux EVALO
TL Ize kombinovat s bodovymi Kanlux EVALO a stojacimi svitidly
Kanlux EVALO FL.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: na zemi

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Spinac: ano

Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyska [mm]: 350

Primeér [mm]: 120

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: hlinikova slitina

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: kabel zakonéeny vidlici

Délka vodice [m]: 1.5

Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 320
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°] : 90
Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 10

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 10
Pocet kust ve vrstvé na paleté: 40
Cista jednotkova hmotnost [g] : 744
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132 Gramaz [g]: 982
[ Hmotnost kusu brutto [g] : 920
= Délka jednotkového baleni [cm]: 12.5
N Sitka jednotkového baleni [cm]: 13
- Vyska jednotkového baleni [cm]: 36.5
“ Hmotnost kartonu [kg]: 9.82
Sitka kartonu [cm]: 38
Vyska kartonu [cm]: 27.5
=t T Délka kartonu [cm]: 65

Objem kartonu [m3]: 0.067925
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