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5905339362209

a
Y
MODULAR

frame

@075 mm

48

"’T @é@a

Dokument vytvorfen: 29.09.2025, 23:01

el | |@

Kanlux GLOZO je velka rodina dekorativnich prstend. Maji
modularni pouzdro: zakladnu ve dvou tvarech a barvach a reflektor
ve 4 barvach v matu nebo lesku. Dava nam to spoustu moznosti,
jak usporadat kombinaci stejnych nebo rdznych barevnych feseni.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: zlata/bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni prsten bez keramické patice : ano

Vymeénitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Sitka [mm]: 48

Pramér [mm]: 89

Montazni otvor [mm]: @75

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem : II/11I
Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: MR16/PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): Gx5,3/GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Regulace uhlu svitidla: chybégjici

Stupen kryti IP: 20

Ksztalt: kulaty

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 50

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g] : 76
Gramaz [g]: 109.6

Hmotnost kusu brutto [g] : 104

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Délka jednotkového baleni [cm]: 9.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 9.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 6
Hmotnost kartonu [kg]: 5.48

Sitka kartonu [cm]: 21

Vyska kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m3]: 0.03465

DALSIi INFORMACE:

» Dekorativni prsten bez patice

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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