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Kanlux AKVO IP44 jsou nasténnd a stropni svitidla ve tfech
barvach: bila, chrom a €ernéa. Svitidlo je dostupné ve 3 délkach a
tfech vykonech: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svitidla
Kanlux AKVO Ize namontovat vertikalné i horizontalné, na sténu
nebo na strop, coz vytvari prakticky neomezené moznosti
usporadani. Tato svitidla maji navic zvySenou odolnost proti
vlhkosti IP44, coz znamena, Ze je mlZete bezpe¢né namontovat do
koupelny nebo pradelny. Svitidla Kanlux AKVO IP44 jsou idealni pro
osvétleni mistnosti, jako je koupelna, pradelna, technickd mistnost,
chodba nebo Satna. Tato svitidla maji vysokou svételnou ucinnost,
pres 100 lumenl na Watt, diky éemuz Vam pomahaji Setfit
elektrickou energii.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampé [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 15

TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem: Ii
Material difuzoru: plast

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1600

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 1850
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 25000

Pocet cykll zap/vyp: 15000

Svételna ucinnost [Im/W]: 107

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+30

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah pramért pouzivanych vodiéa [mm?]: 0,75-1,5
Stupen kryti IP: 44

Ksztalt: obdélnikovy

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 10

Pocéet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 10
Cista jednotkova hmotnost [g] : 560
Gramaz [g]: 738

Délka jednotkového baleni [cm]: 61
Sitka jednotkového baleni [cm]: 6.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 7.38

Sitka kartonu [cm]: 33.5

Vyska kartonu [cm]: 20

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m3]: 0.04221
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KANLUX S.A. (kat 36660) AKVO IP44 15W-NW-B / Krzywa rozsyiu $wiatta
Oprawa: KANLUX 5.A. (kat 36660) AKVO 1P44 15W-NW-B
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W
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