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Kanlux ARGUS Il jsou ozdobné prsteny, které imituji oblibena ocka
Kanlux ARGUS. Rozmanitost tvard a barev znamena, Zze kazdy
milovnik klasiky si najde to své. MGzZeme pouzit drzak, ktery bude
pasovat na patici GU10 nebo GX5,3, coz umoziuje pouziti
svételnych zdroju pfizplsobenych pfipravené instalaci.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: matna mosaz

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni prsten bez keramické patice : ano
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
Vyska [mm]: 34

Pramér [mm]: 82

Montazni otvor [mm]: @60-70

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem : II/11I
Material korpusu: ocel

Zdroj svétla: MR16/PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): Gx5,3/GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Regulace uhlu svitidla: chybéjici

Stupen kryti IP: 20

Ksztatt: kulaty

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 50

Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g] : 44
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Gramaz [g]: 70

Hmotnost kusu brutto [g] : 61

Délka jednotkového baleni [cm]: 8.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 4.5

Vyska jednotkového baleni [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 3.5

Sitka kartonu [cm]: 23.5

Vyska kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 44.5

Objem kartonu [m?3]: 0.019869
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