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VSEOBECNE UDAJE:
Délka [mm]: 16
Sitka [mm]: 20
Vyska [mm]: 5

TECHNICKE UDAJE:
Jmenovité napéti [V]: 12 DC; 24 DC
Maximalni proud [A]: 2
Stupen kryti IP: 20
Pocet kust v jednotkovém baleni (sada): 10

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: sada

Zpusob baleni: 10

Pocéet kusti v druhém baleni : 10
Pocet kust v hromadném baleni: 200
Cista jednotkova hmotnost [g] : 10
Gramaz [g]: 14.65

Hmotnost kusu brutto [g] : 12.5
Délka jednotkového baleni [cm]: 7
Sitka jednotkového baleni [cm]: 1
Vyska jednotkového baleni [cm]: 10
Hmotnost kartonu [kg]: 2.93

Sitka kartonu [cm]: 24.5

Vyska kartonu [ecm]: 20

Délka kartonu [cm]: 29

Objem kartonu [m3]: 0.01421

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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