
5905339386038 Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 2 moduly a
nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 400 W (60 000 lm). Modul
svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje,
systému optických čoček a kabelů pro připojení/propojení
sousedních modulů. Světelná účinnost reflektoru je 150 lm/W,
odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost
proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelný úchyt umožňuje
přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z
hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000
K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo propojení k
sousednímu modulu) je ≥20 cm. Záruka: 5 let.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: plast
Úhel svícení [°]: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 25
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 25
Čistá jednotková hmotnost [g] : 516
Gramáž [g] : 551
Hmotnost kusu brutto [g] : 524
Délka jednotkového balení [cm] : 35.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 18
Výška jednotkového balení [cm] : 2
Hmotnost kartonu [kg] : 13.775
Šířka kartonu [cm]: 23
Výška kartonu [cm] : 51
Délka kartonu [cm] : 42
Objem kartonu [m³] : 0.049266

38603   FLS LENS 20D
Příslušenství reflektoru
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