Kanlux

38761 DASTEN EL16 F SO B

Zahradni svitidlo s vyménitelnym zdrojem svétla
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Qb “i_P Série Kanlux DASTEN jsou inovativni zahradni svitidla inspirovana
s 44 oblibenymi sloupky DASTO. Jedna se o unikatni feSeni v podobé
prvniho nasténného svitidla na trhu s vyménnym zdrojem svétla a
vestavénou zasuvkou 230V. Série DASTEN zahrnuje nasténna
svitidla a sloupky ve tfech rliznych vySkach, dostupné ve verzich s
francouzskou objimkou, Schuko nebo bez objimek. Svitidla se
vyznacuji modnim &tvercovym tvarem a stylovou ¢ernou barvou,
kterd dokonale ladi s mléénym stinidlem. Diky vyménnému
svetelnému zdroji G9 s maximalnim vykonem 11W rozhoduje o
barvé a vykonu svétla uzivatel, coz zajistuje plnou flexibilitu pfi
osvétleni zahrady. Svitidla DASTEN jsou vyrobena z hliniku a
polykarbonatu (PC) a maji kryti IP44, diky ¢emuz jsou odolna v{gdi
povétrnostnim vliviim.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: antracit

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Ochrana kontakti: ano

Vymeénitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 70

Sitka [mm]: 97

Vyska [mm]: 160

Pocet zasuvek: 1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 11

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PC

Material korpusu: hlinikova slitina

Zdroj svétla: LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice (Zdroj svétla): G9

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodiét [mm?]: 0,5-1,5
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Gniazdo zasilajgce: 2P+E 16A
Typ uzemnéni: typ E

Stupen kryti IP: 44

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 24

Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 24
Cista jednotkova hmotnost [g] : 470
Gramaz [g]: 548.75

Hmotnost kusu brutto [g] : 526
Délka jednotkového baleni [cm]: 8
Sitka jednotkového baleni [cm]: 10.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 17
Hmotnost kartonu [kg]: 13.17

Sitka kartonu [cm]: 34

Vyska kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 34

Objem kartonu [m3]: 0.038148

DALSi INFORMACE:
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Schuko (typ F)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38761) DASTEN EL16 F SO B
Lampy: 1 x ZUBI LED 4W G3-WW
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o Maximalni vyska svételného zdroje 51mm
o F SO - zasuvka francouzského typu (typ E), S SO - zdsuvka typu

KANLUX S.A. (kat 38761) DASTEN EL16 F SO B / Krzywa rozsytu $wiatla
(biegunowo)
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