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Hygrometr: 0

Barva: stfibrna

Misto montaze: k zabudovani do zdi
Misto pouziti: uvnitf

Délka [mm]: 140

Sitka [mm]: 101

Vyska [mm]: 130

Montazni otvor [mm]: @100

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 19

TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem: Ii
Otacky motoru: 2550

Typ loziska: kulickové

Typ pFipojky: svorkovnice

Rozsah priaméra pouzivanych vodié¢a [mm?]: 1
Akusticky tlak [dB]: 39.5

Pritok vzduchu v m3/h: 100

Prikon motoru [W]: 19

Stupen kryti IP: X4

Stupen ochrany: ||

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 12

Pocet kusti v hromadném baleni: 12
Cista jednotkova hmotnost [g] : 490
Gramaz [g]: 600

Hmotnost kusu brutto [g] : 514
Délka jednotkového baleni [cm]: 16
Sitka jednotkového baleni [cm]: 10
Vyska jednotkového baleni [cm]: 16
Hmotnost kartonu [kg]: 7.2

Sitka kartonu [cm]: 29

Vyska kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 34.5

Objem kartonu [m3]: 0.028014

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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