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SUZI HR-60-SR

 

   

Kanlux SUZI je jednoduchá stolní lampička. K dispozici je několik
stejných barevných provedení. Kanlux SUZI má nastavitelné
rameno a klip, díky kterému můžeme lampu připevnit k okraji stolu
nebo na polici.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: na zemi
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,2m
Spínač: ano
Délka [mm]: 117
Šířka [mm]: 137
Výška [mm] : 0
Výška MAX [mm] : 190
Délka kabelu [m]: 1.5

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz] : 50
Maximální výkon [W] : max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II
Materiál difuzoru: ocel
Materiál korpusu: plast
Zdroj světla v balení : ne
Patice (Zdroj světla): E27
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°] : 360
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 360
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g] : 520
Gramáž [g] : 710
Hmotnost kusu brutto [g] : 604
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Délka jednotkového balení [cm] : 18
Šířka jednotkového balení [cm]: 13
Výška jednotkového balení [cm] : 24
Hmotnost kartonu [kg] : 14.2
Šířka kartonu [cm]: 39
Výška kartonu [cm] : 42
Délka kartonu [cm] : 67
Objem kartonu [m³] : 0.109746

DALŠÍ INFORMACE:

ohebné rameno
připevnění pomocí klipsu
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