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Einkanalige Fernsteuerung. Fir den Betrieb ist ein MONO-
Controller (Art. Nr. 22141) erforderlich.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weil3
Steuerung: RF 2,4GHz
Hoéhe (mm): 17
Durchmesser [mm]: 80

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 2 x 1,5 DC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: IlI
Material: Kunststoff

Senderbatterien: 2 x AAA

IP-Klasse (Schutzart): 20

Reichweite [m]: max 30

LOGISTIKDATEN:

MaBeinheit: Stiick

Verpackungsart: 200

Stiickzahl in Zwischenverpackung: 1
Stiickzahl in GroBverpackung: 200
Netto-Einzelgewicht [g]: 58
Grammatur [g]: 82.85
Brutto-Einzelgewicht [g]: 78

Lénge der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 16.57
Kartonbreite [cm]: 30

Kartonhohe [cm]: 36

Kartonldnge [cm]: 43.5
Kartonvolumen [m3]: 0.04698

Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



