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Die Kanlux SIMEN DSO Leuchte besteht aus zwei Teilen: aus
einem Ring und einem Körper. Wir bieten feste Farbsets in
klassischem Schwarz-Weiß und Leuchten mit Silber- und
Goldelementen an, die zu ihrer Einrichtung passen und dort zu
dekorativen Elementen werden. Sie können auch Elemente der
Kanlux SIMEN Leuchtensätze beliebig austauschen.

ALLGEMEINE  DATEN:

Farbe: schwarz / weiß
Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden
Lampen: ja
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Dekorring ohne keramische Fassung: ja
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt
werden.: ja
Höhe (mm): 42
Durchmesser [mm]: 75
Montagebohrung [mm]: Ø68

TECHNISCHE  DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximale Leistung [W]: max 10
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III
Leuchtmittel: MR16/PAR16
Leuchtmittel im Set enthalten: nein
Sockel: Gx5,3/GU10
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 80
Grammatur [g]: 107.8
Länge der Einzelverpackung [cm]: 8
Breite der Einzelverpackung [cm]: 5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8
Kartongewicht [kg]: 10.78
Kartonbreite [cm]: 27.5
Kartonhöhe [cm]: 36
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Kartonlänge [cm]: 42.5
Kartonvolumen [m³]: 0.042075

ZUSÄTZLICHE  INFORMATIONEN:

Dekorring ohne keramische Fassung


