Kanlux

33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

LED-Langfeldleuchte
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Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

up to

T 0.°0%,
9. & 4] 125

CE| ||| |&

Kanlux MEBA LED ist eine Serie von Aufbauleuchten, die die
beliebte Familie der Kanlux MEBA-Leuchten ergénzt. Wir haben
eine Auswahl an Modellen mit einer Lange von 610mm (12/20W)
und 1200mm (22/40W) zur Auswahl, die jeweils Uber zwei
Leistungsoptionen und zwei Lichtfarbenoptionen (3000/4000K) in
einem Gehause verfliigen. Kanlux MEBA LED bedeutet hohe
Lichtausbeute (bis zu 125Im / W), eine Lebensdauer von 50.000
Stunden und eine 5-jahrige Garantie. Ein zusatzlicher Vorteil dieser
Leuchten ist ein haltbarer, geriffelter PC-Diffusor.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weifl3

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Moglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Lange [mm]: 1200

Breite [mm]: 160

Hoéhe (mm): 62

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 22/40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: |
Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [Im]: 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)
Farbtemperatur: warmweif3, weif3

Ahnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: <6
Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :
L80B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: 230000

Abstrahlwinkel [°]: 120

Skutecznosé swietlna modutu LED [Im/W]: 173
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+25
Gehéausematerial: Stahl

Anschlussart: Selbstklemmender Wiirfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm?]: 0,75-2
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Aufwarmzeit der Lampe [s]: <1
Lampenziindzeit [s]: <0,5

@ IP-Klasse (Schutzart): 20
W

MaBeinheit: Stiick

) Verpackungsart: 6

1200 Stiickzahl in Zwischenverpackung: 1
Stiickzahl in GroBverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 1860
Grammatur [g]: 2405

Lange der Einzelverpackung [cm]: 121
Breite der Einzelverpackung [cm]: 16.5
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Kartongewicht [kg]: 14.43
Kartonbreite [cm]: 22

Kartonhohe [cm]: 35.5

Kartonlénge [cm]: 124.5
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. - UL Kartonvolumen [m3]: 0.097235

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN:

« 5 Jahre Garantie gemaf den Bedingungen der
Garantieerklarung, die auf der Website verflgbar ist
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KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33851) MEBA LED 22-40W NWAAMN (22)
Lamps: 1 x MEBA LED 22WWW
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KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NWAMN (40W)
Lamps: 1 x MEBA LED 40W WAV
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