
72109   HLDR-GX5.3
Lampenfassung

Erstellt am: 15.11.2022, 13:19
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
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ALLGEMEINE  DATEN:

Farbe: grau

TECHNISCHE  DATEN:

Nennspannung [V]: 24 AC; 24 DC
Bemessungsstrom [A]: 5
Sockel: Gx5,3
Anschlussart: freie Leitungsenden
Type: Gx5,3
IP-Klasse (Schutzart): 00

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100
Stückzahl in Zwischenverpackung: 100
Stückzahl in Großverpackung: 2000
Netto-Einzelgewicht [g]: 6
Grammatur [g]: 6.25
Länge der Einzelverpackung [cm]: 2
Breite der Einzelverpackung [cm]: 2
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12
Kartongewicht [kg]: 12.5
Kartonbreite [cm]: 28
Kartonhöhe [cm]: 24
Kartonlänge [cm]: 43
Kartonvolumen [m³]: 0.028896

ZUSÄTZLICHE  INFORMATIONEN:

Die maximal zulässige Temperatur der Fassung für BR-GZ10,
HLDR-GZ10, HLDR-R7S beträgt 250°C, für die übrigen
Modelle beträgt sie 180°C
Der maximal zulässige Strom für BR-GZ10, HLDR-GZ10,
HLDR-G9 beträgt 2A, für HLDR-R7S beträgt er 6A, für HLDR-
GX5.3 beträgt er 5A
BR-GZ10 ausgestattet mit einer Stütze


