Kanlux

08981 JURBA DL-218L

DECKENLEUCHTE FUR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
5905339089816 C€ [H[ gg @
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Qb ég@/p _P Der hermetische Kanlux JURBA-Deckenleuchte, vorgesehen fur
s LED 44 austauschbare E27 Leuchtmittel, zeichnet sich durch eine

hervorragende Ausfihrungsqualitat aus. Die Leuchte kann
sowohl an der Wand als auch an der Decke innerhalb und
auBerhalb von Gebauden installiert werden. Kanlux JURBA-
Leuchten haben eine erhéhte Staub- und Wasserdichtigkeit -
IP44,

ALLGEMEINE DATEN:

' t\'\‘ Farbe: Nickel satiniert
'/ Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und aulSen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Lange [mm]: 285

Breite [mm]: 285

Hohe (mm): 85

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x max 18
Schutzklasse gegen elektrischen Schiag: Ii
Abdeckungsmaterial: PC

Leuchtmittel: CFL/LED

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

? e Sockel: E27

19 Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10+35
285 Gehausematerial: Stahl

Anschlussart: Wirfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm?]:
1-2,5

IK-Klasse (StoRfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 44

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 8

Stiickzahl in Zwischenverpackung: 1
Stiickzahl in GroBverpackung: 8
Netto-Einzelgewicht [g]: 1650
Grammatur [g]: 1925

Lange der Einzelverpackung [cm]: 29
Breite der Einzelverpackung [cm]: 9
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 29
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Erstellt am: 15.11.2022, 23:51
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



Kanlux

08981 JURBA DL-218L

DECKENLEUCHTE FUR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

Kartongewicht [kg]l: 15.4
Kartonbreite [cm]: 39
Kartonhohe [cm]: 31.5
Kartonlange [cm]: 59.5
Kartonvolumen [m3]: 0.073096

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsylu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827
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