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Barre de pontage en cuivre fourche
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Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas
juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

5905339242105

DONNÉES  GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Norme: PN-EN 60947-7-1
Longueur [mm]: 223
Largeur [mm]: 15.5
Hauteur [mm]: 15

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Type de connexion: type u
Nombre de pôles: 1
Section nominale [mm2]: 13.5

DONNÉES  LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 500
Unité par carton: 1
Condtionnement : 500
Poids unitaire net [g]: 50
Poids [g]: 50.74
Longueu carton emballage [cm]: 22.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 1.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 1.5
Poids carton [kg]: 25.37
Largeur carton [cm]: 24.5
Hauteur carton [cm]: 21.5
Longueur carton [cm]: 30
Volume carton [m³]: 0.015803


