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Les ACORD ATL 2 de Kanlux sont des luminaires prévus pour un
montage sur rails triphasées. Prévus pour un fonctionnement
avec des sources lumineuses remplacables, ils peuvent etre
adaptés a des besoins spécifiques. lls sont disponibles en
finition blanc ou noir. En fonction des besoins, il est possible de
choisir bonne couleur, I'angle de diffusion et la puissance
souhaités. Les luminaires Kanlux ACORD ATL 1 sont garantis 5
ans.

DONNEES GENERALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: sur rail TEAR

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport a I’objet éclairé: 0,5m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: |

Source de lumiere: PAR16

Source de lumiére inclue: non

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5+25
Matériau du boitier: alliage en aluminium
Luminaire orientable horizontalement [°]: 330
Luminaire orientable verticalement [°]: 100
Degré IP: 20

DONNEES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 30

Unité par carton: 1

Condtionnement : 30

Poids unitaire net [g]: 286

Poids [g]: 380

Longueu carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 25.5
Poids carton [kg]: 11.4

Largeur carton [cm]: 35.5

Hauteur carton [cm]: 27.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m3]: 0.061504
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