Kanlux

18193 GORDO N 1W CW-O-SR
Jarofellletbe stllyesztett lampatest

5905339181930 C€| IFAL | @Z

L.:..:!.. “i_P oam‘ A Kanlux GORDO N integrélt LED fényforrassal rendelkezé

R 67 == jarofellletbe slllyesztett lampa. A lampatest a legmagasabb
min&ségl anyagokbdl készlilt, minek kdszénhetéen ellenall 20kN
nyomasnak. A lampa védettségi foka IP67.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: ezist

Beszerelés helye: szerelés: padloba sillyesztett, jaréfelliletbe
sUllyeszthet6

Alkalmazas helye: kiiltéri

Minimalis tavolsag a megvilagitott targytol: 0,1m
Fényerdszabalyozhat6: nem

Lampatest vilagitasi iranya: felsérész

Magassag [mm]: 94

Atméré [mm]: 95

Fojtétekercsek szama: 1

Integralt LED fényforras: igen

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximalis teljesitmény [W]: 1
Aramiités elleni védelmi osztaly: |
Dioda tipusa: LED SMD

4 Fényaram [Im]: 50
n ! - Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 85
e S Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: w szerokim stozku
(120°)
bk 262 | Fényforras szine: hideg fehér
b 289 A Kkorrelalt szinhémérséklet [K]: 6500

Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Szinvisszaadasi index: 80

Elettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: >10000
Sugarzasi szog [°]: 80

Lampa fényereje [Im/W]: 50

Koérnyezeti h6mérséklet-tartomany, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: -20+35

Lampahaz anyaga: aluminium 6tvdzet

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Véddiiveg anyaga: edzett Gveg

Csatlakoz6 tipusa: szabad kabelvégz8dések

Kabel tipusa: HO5RN-F

Létrehozas datuma: 28.08.2023, 11:15
Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Vezeték hossz [m]: 0.2

Vezeték keresztmetszete [mm?2]: 0,75

Megengedett statikus nyomas [kN]: 20
IK fokozat: 08
IP védettségi fokozat: 67

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolas tipusa: 20
Darabszam kézbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gytijtécsomagolasban: 20
Netto egységsuly [g]: 346
Suly [g]: 411
Egységcsomagolas hossza [cm]: 10.5
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 10

Egységcsomagolas magassaga [cm]: 10.5

Doboz sulya [kg]: 8.22

Karton szélessége [cm]: 22.5
Doboz magassaga [cm]: 24
Doboz hossza [cm]: 54
Karton térfogata [m?3]: 0.02916
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KANLUX S.A. (kat 18193) GORDO N 1W CW-0-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 18193) GORDO N 1W CW-O-SR
Lamps: 1x GORDO N 1W CW
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