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A segédérintkezd egység valtakozé dramu dramkorok
kapcsolasara szolgalnak AC3 alkalmazasi kategéridban. A
kindlatban szerepl6 termékek tartomanya 12A-ig terjed. A
kapcsoldk alap kivitelben 1NO segédérintkezékkel
rendelkeznek.

ALTALANOS ADATOK:

Felhasznalasi kategoéria: AC-3
Szin: fehér

Beszerelés helye: TH35 sinre
Szabvany: PN-EN 60947-4-1

MUSZAKI ADATOK:

Névleges frekvencia [Hz]: 50
Csatlakozé tipusa: sorkapocs
AC-3 elektromos kapcsolasi gyakorisag [szam/éra]: 1200
AC-4 elektromos kapcsolasi gyakorisag [szam/éra]: 300
Mechanikai kapcsolasi gyakorisag [szam/éra]: 3600
Impedancja na biegun [mQ]: 3

= = Névleges Uizemi teljesitmény AC-3 220-240V: 2,2kW
ﬂ J Névleges lizemi teljesitmény AC-3 380-400V: 4kW
B Névleges lizemi teljesitmény AC-3 660-690V: 4kW
50 Tekercsfesziiltség [V]: 24 AC

Névleges kapcsolasi fesziiltség Ue [V]: 400

-D L ]!E Konvenciondlis termikus aram Ith [A]: 20
45 Meghtizasi nyomaték [Nm]: 0,8Nm
IP védettségi fokozat: 20
F6 csatlakozok: 3
Segédcsatlakozok: 1
Névleges szigetelési fesziiltség Ui [V]: 690
Névleges lokéfesziltség-allésag Uimp [V]: 6000
Névleges kapcsoldsi aram le [A]: 9
Névleges (izemi dram 380V - In AC-3: 9A
Névleges Gizemi dram 380V - In AC-4: 3,5A
Névleges (izemi dram 440V - In AC-1: 20A
Elektromos élettartam (x102) ac-3: 1200
Elektromos élettartam (x103) ac-4: 200
Mechanikus élettartam (x10¢): 10Nm

50

Létrehozés datuma: 15.11.2022, 10:50
Fenntartjuk a mlszaki véltoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd érvénylek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolas tipusa: 100

Darabszam kézbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gylijtécsomagolasban: 100
Netto egységsuly [g]: 176

Suly [g]: 186

Egységcsomagolas hossza [cm]: 6
Egységcsomagolds szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 6.5
Doboz sulya [kg]: 18.6

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassaga [cm]: 27

Doboz hossza [cm]: 33

Karton térfogata [m3]: 0.022275

TARTOZEKOK:

24112 KCPM-AX11 Blok stykéw pomocniczych do stycznikéw
mocy miniaturowych - frontowe

24113 KCPM-AX22  Blok stykéw pomocniczych do stycznikéw
mocy miniaturowych - frontowe

Létrehozés datuma: 15.11.2022, 10:50
Fenntartjuk a mlszaki véltoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd érvénylek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.



