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A Kanlux NOTUS falon kívüli tükrös lámpatestek, amelyeket
gyors és könnyű felszerelés jellemez. A tükrös lámpatestek a
mai napig nagyon népszerű megoldás az irodák és ipari
létesítmények megvilágításához. Ennek oka a mérsékelt ár,
egyszerű szerkezet és a felhasznált anyagok tartóssága mellett
elért jó világítási paraméterek.

ÁLTALÁNOS  ADATOK:

Szín: fehér
Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Működtető/lámpa beindítása: meleg
Hossz [mm]: 615
Szélesség [mm]: 615
Magasság [mm]: 75

MŰSZAKI  ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 4 x 18
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Fényforrások: T8
A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem
Foglalat : G13
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki
lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: acél
Reflektor anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya
[mm²]: 1÷2,5
Működtető típusa: EVG
Működtető energiaosztálya: A2
IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI  ADATOK:

Csomagolás típusa: 1
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1
Nettó egységsúly [g]: 2420
Súly [g]: 3030
Egységcsomagolás hossza [cm]: 65
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 62.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5
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Doboz súlya [kg]: 3.03
Karton szélessége [cm]: 63
Doboz magassága [cm]: 8.8
Doboz hossza [cm]: 65.5
Karton térfogata [m³]: 0.036313

EGYÉB  INFORMÁCIÓK::

félparabolás reflektor / "V" alakú kereszttagok
a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor
a fénycső foglalatokat elfedi a reflektor
A2 osztályú TRIDONIC előtét
a tükör könnyen rögzíthető a rugós kampókkal
gyorscsatlakozó a betápláláshoz, könnyebb és gyorsabb
beszerelés, porszórt bevonat

TARTOZÉKOK:

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) a
lámpatest felfüggesztéséhez, 2
db a készletben

07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal
(szimpla) a lámpatest
felfüggesztéséhez, 2 db a
készletben


