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Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek.
Fotometria: adott termék vizsgdalatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

Dekorécids és vilagitasi célokra szolgalo sullyesztett profil.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: fehér

Hossz [mm]: 1000
Szélesség [mm]: 21.3
Magassag [mm]: 6.6

MUSZAKI ADATOK:

Anyag: aluminium &tvézet
Darabszam egységcsomagolasban (készlet): 10

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: készlet

Csomagolas tipusa: 10

Darabszam kézbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gytijtécsomagolasban: 10
Netto egységsuly [g]: 760

Suly [g]: 950

Egységcsomagolas hossza [cm]: 106
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 6.5
Doboz sulya [kg]: 9.5

Karton szélessége [cm]: 34

Doboz magassaga [cm]: 14

Doboz hossza [cm]: 107.5

Karton térfogata [m3]: 0.05117

TARTOZEKOK

26564 SHADE J/K-FR Atlatszé bura aluminium
profilhoz, 10 darabos
készlet., SHADE J/K-
FR(26564)

26566 SHADE J/K-FR 2m  Atlatsz6 bdra aluminium
profilhoz, 10 darabos
készlet., SHADE J/K-FR
2m(26566)
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SHADE J/K-W

SHADE J/K-W 2m

HANDLE J/K

STOPPER K

STOPPER K-W

Fehér bara aluminium
profilhoz, 10 darabos

készlet., SHADE J/K-

W(26565)

Fehér bara aluminium
profilhoz, 10 darabos
készlet., SHADE J/K-W
2m(26567)

Felfogatd aluminium
profilhoz, HANDLE J/K
(26595)

Fedlap aluminium
profilhoz, STOPPER K
(26589)

Fedlap aluminium
profilhoz, STOPPER K-
W (26606)



