Kanlux

29602 XLED A60 7W-NW

LED fényforras
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A Kanlux XLED egyesiti a hagyomanyos izzék és a modern LED
fényforrasok legjobb tulajdonsagait. Ezért allitjuk azt réla, hogy ez
az els@ igazi "LED izz4". Hagyomanyos izz6 alaku lveg test és a

LED diédak olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden

irdnyban terjed, a vilagitasi sz6g pedig eléri akar a 320 fokot!

ALTALANOS ADATOK:

Szin: atlatszo

Kiemel6 vilagitasra szolgal: nem vonatkozik
Fényerdészabalyozhat6: nem

Szélesség [mm]: 60

Magassag [mm]: 105

Atméré [mm]: 60

Mélység [mm]: 60

Higanytartalom: nem

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforras teljesitménytényezdje: 0.5

Névleges teljesitmény [W]: 7

Bura anyaga: (veg

Fényforrasok: A60

Dioda tipusa: LED FILAMENT

Teljes mért fényaram [Im]: 810

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 810
Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: gémb (360°)
Fényforras szine: fehér

A korrelalt szinhémérséklet [K]: 4000
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: <6
Szinvisszaadasi index: 80

Foglalat (Fényforrasok): E27

Fényforras névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: >15000

Névleges sugarzasi szog [°]: 320

Névleges sugarzasi szog [°]: 320

Névleges aramérték [mA]: 40

Eves energiafogyasztas [kWh]/1000h: 7

Lampa fényereje [Im/W]: 116

Gyuijtasi id6 [s]: <0,5

Fényforras felflitési ideje a teljes fényaram 60%-ig [s] :
kihagyhat6

Fényforras felflitési ideje 95%-ig [s] : <2

Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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LED fényforras

Fényforras korai elhasznalédas mutaté: <5% po 1000h
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ENERG|E A Fényforras tartéssagi egyutthatéja 6000h utan [%]: =90

CHEprus - evépyea Fényaram-stabilitas a névleges élettartam végén [%] : 270
Fényaram-stabilitas 6000h utan [%]: >80

Kanlux’ XLED A60 7W y [%]

Fényforras alakja: standard
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B LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 10

Darabszam kézbens6 csomagolasban: 10
Darabszam gylijtécsomagolasban: 100
_ Netto egységsuly [g]: 34

I- Suly [g]: 66

Egy darab brutté sulya [g]: 50

7 kwh/1000h Egységcsomagolas hossza [cm]: 6.5
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 12
Doboz sulya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 35.5

Doboz magassaga [cm]: 26.5

Doboz hossza [cm]: 69

Karton térfogata [m?]: 0.064912
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Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.



