Kanlux

33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Por- és paramentes LED-lampatest
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+g+ ‘E %; %) A Kanlux TP STRONG ECO por- és paramentes lampatest egy
WARRANTY 65 o & integralt LED-es lampatest, amelynek fényhasznositasa 130 Im/W,

mindségét pedig 5 év garancia igazolja.

A Kanlux TP STRONG ECO lampatest falon kival vagy figgesztve
szerelhetd. A kényelmes felszerelést a lampatesthez mellékelt
allithatd fogantyuk és egy gyorscsatlakoz6 biztositja.

Az IP65-6s védettségnek és a mechanikai sériilésekkel szembeni
IK08-as ellendllasnak kdszénhetéen a Kanlux TP STRONG ECO
lampatest olyan teriileteken hasznalhat6, mint példaul parkoldk,
gyartécsarnokok, garazsok, raktarak és magas raktarcsarnokok.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: szlrke

Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali
Alkalmazas helye: kiltéri

Minimalis tavolsag a megvilagitott targytol: 0,5m

A lampatestek sorba koéthetdk: igen
Fényerészabalyozhat6: nem

Hossz [mm]: 1183

Szélesség [mm]: 65

Magassag [mm]: 55

Integralt LED fényforras: igen

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC

e Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximalis teljesitmény [W]: 46
Aramiités elleni védelmi osztaly: |
Bura anyaga: PC
Diéda tipusa: LED SMD
h Fényaram [Im]: 6000
; Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 2 x 3700

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: gémb (360°)
Fényforras szine: fehér

A korrelalt szinhémérséklet [K]: 4000
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Szinvisszaadasi index: 80

Elettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: 225000

Sugarzasi szog [°]: X130/Y110

Lampa fényereje [Im/W]: 130

Létrehozas datuma: 22.11.2024, 13:58
Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Kornyezeti h6mérséklet-tartomany, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: -20+40
Lampahaz anyaga: m(ianyag
- Csatlakozo tipusa: 6nzard sorkapocs

EI : s t Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartomanya [mm2]:

' . 1,0+2,5
Fényforras felfiitési ideje [s]: <1
Fényforras gyujtasi ideje [s]: <0,5
IK fokozat: 08
IP védettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 12

Darabszam kézbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gylijtécsomagolasban: 12
Netto egységsuly [g]: 484

Suly [g]: 760.83

Egy darab brutté sulya [g] : 660
Egységcsomagolas hossza [cm]: 122
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 7
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 6
Doboz sulya [kg]: 9.12996

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassaga [cm]: 20.5

Doboz hossza [cm]: 124

Karton térfogata [m?3]: 0.078802

EGYEB INFORMACIOK::

« 5 év garancia a weblapon elérhet6 garancianyilatkozatnak
megfeleléen

Létrehozas datuma: 22.11.2024, 13:58
Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Létrehozas datuma: 22.11.2024, 13:58

Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG ECO 46W-NW / Krzywa rozsytu $wiatta

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33173) TP STRONG EGO 46W-NW
Lampy: 2x TP STRONG EGO 46\W-NW
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