Kanlux

33348 BENO N 18W NW-O-GR

Mennyezeti LED lampa
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<NENS

A Kanlux BENO lampatestek egyedi kialakitassal és kiilénleges
fényhatéssal rendelkeznek. A Kanlux kilén megrendelésére
készlltek, terveik bejegyzésre kerlltek a szabadalmi hivatalban. A
Kanlux BENO LED ezen felll kivételesen magas ellenallassal
rendelkezik az id6jarasi viszonyok ellen (IP54), kébnnyen és gyorsan
felszerelhet6 mennyezetre vagy falra, az SE jelzésU valtozatok
pedig allithaté beépitett mozgasérzékelbvel vannak ellatva. A
Kanlux BENO LED egy multifunkcionalis lampatest, amely
kialakitasanak és mUszaki tulajdonsagainak kdszénhetéen
gyakorlatilag barhol felhasznalhaté.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: grafit

Beszerelés helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazas helye: kiiltéri

Minimalis tavolsag a megvilagitott targytol : 0,5m

A lampatestek sorba koéthetdk: igen
Fényerdészabalyozhat6: nem

Magassag [mm]: 55

Atméré [mm]: 220

Higanytartalom: nem

Integralt LED fényforras: igen

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximalis teljesitmény [W]: 18

Aramiités elleni védelmi osztaly: ||

Bura anyaga: mianyag

Dioda tipusa: LED SMD

Lampatest fényarama [Im]: 1400

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 2400
Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: gémb (360°)
Fényforras szine: fehér

A korrelalt szinhémérseéklet [K]: 4000
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: <6
Szinvisszaadasi index: 80

Elettartam [h]: 20000

Fényaram-stabilitas a névleges élettartam végén : L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: >20000

Sugarzasi szog [°]: 110

Lampa fényereje [Im/W]: 78

Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek. m

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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_ Kornyezeti h6mérséklet-tartomany, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: -15+35

Lampahaz anyaga: m(anyag

Csatlakozo tipusa: 6nzaré sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartomanya [mm3]:
0,5+1,5

Fényforras felflitési ideje [s]: <1

- Fényforras gyujtasi ideje [s]: <0,5

ml IP védettségi fokozat: 54

? LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 10

Darabszam kdzbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gyilijtécsomagolasban: 10
Netto egységsuly [g]: 420

Suly [g]: 577

Egységcsomagolas hossza [cm]: 22.5
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 6
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 22.5
Doboz sulya [kg]: 5.77

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassaga [cm]: 25

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m3]: 0.038188
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Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 33348) BENO N 18WNW-O-GR

Lamps: 1 x BENO N 18W NW
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