
5905339338891 ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete
Alkalmazás helye: kültéri

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 250 AC
Névleges áram [A]: 5A
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Csatlakozó típusa: sorkapocs
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 6-7,5
IP védettségi fokozat: 68

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 100
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g] : 18
Súly [g]: 26.3
Egy darab bruttó súlya [g] : 22
Egységcsomagolás hossza [cm]: 1
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8
Doboz súlya [kg] : 2.63
Karton szélessége [cm]: 29
Doboz magassága [cm]: 19
Doboz hossza [cm]: 30
Karton térfogata [m³] : 0.01653

TARTOZÉKOK

33889   IQ-LED FL QC I 3x1MM2
Csatlakozó
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TARTOZÉKOK

33889 IQ-LED FL QC I 3x1MM2 Hermetic quick
connector for
easy, quick and
safe connection
of the connecting
cable and the
floodlight, IQ-LED
FL QC I 3x1MM2
(33889)

33897 IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 Szybkozłączka
hermetyczna
zapewniająca
łatwe, szybkie i
pewne
podłączenie
kabla
przyłączeniowego
oraz
naświetlacza, IQ-
LED FLN QCI
3x1MM2 (33897)

33889   IQ-LED FL QC I 3x1MM2
Csatlakozó

Létrehozás dátuma: 16.09.2025, 14:00
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU


