
35646   DERATO EL-4I B-SR
Fali-mennyezeti lámpatest

Létrehozás dátuma: 15.11.2022, 07:40
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. HU

5905339356468

ÁLTALÁNOS  ADATOK:

Szín: fekete / ezüst
Beszerelés helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Hossz [mm]: 855
Szélesség [mm]: 110
Magasság [mm]: 165
Átmérő [mm]: 110

MŰSZAKI  ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 4x max 8
Áramütés elleni védelmi osztály: I
A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem
Foglalat : E14
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki
lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: sorkapocs
Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 350
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 110
IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI  ADATOK:

Csomagolás típusa: 4
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4
Nettó egységsúly [g]: 1192
Súly [g]: 1595
Egységcsomagolás hossza [cm]: 24
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 18
Egységcsomagolás magassága [cm]: 40
Doboz súlya [kg]: 6.38
Karton szélessége [cm]: 37.5
Doboz magassága [cm]: 42
Doboz hossza [cm]: 50
Karton térfogata [m³]: 0.07875
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