Kanlux

35658 BTL 38W-930-W

Sinre szerelhet§ lampatest
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g n , HIGH = A Kanlux BTL LED a Kanlux TEAR rendszerhez és a legtobb 3-
WARRANTY Ra%0+ lurmen Adjustable as sinrendszerhez kialakitott (j lampatest. A lampatestek adapterbe

e integralt tapegységgel vannak felszerelve. A Kanlux BTL iranyitott

lampatestek lencsével és 150 és 450 kzotti fényszdgbeallitassal
rendelkeznek. A Kanlux BTL esetében kivalaszthatjuk a

i B teljesitményt (18W 28W 38W), a haz szinét (fehér vagy fekete) és a

n i r r|_—| fény szinhémérsékletét (meleg vagy neutrdl). A Kanlux BTL

B v sorozatba tartoz6 lampatestek magas szinvisszaadasi mutatoval
—a (Ra 90+) rendelkeznek, a magas minéség(i kivitelezést pedig 5 év

garancia igazolja.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: fehér

Beszerelés helye: na szyne TEAR

Alkalmazas helye: beltéri

Minimalis tavolsag a megvilagitott targytol : 0,5m
Fényerészabalyozhato: nem

Integralt LED fényforras: igen

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximalis teljesitmény [W]: 38

T
2 e

»\" y 'L Aramiités elleni védelmi osztaly: I
g\\'//é_ Diéda tipusa: LED COB
N Fényaram [Im]: 4000

Fényforras szine: meleg fehér

A korrelalt szinhémérséklet [K]: 3000
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: <6
Szinvisszaadasi index: 90

Elettartam [h]: 50000

158 mm Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: >30000
Sugarzasi szog [°]: 15-45

Lampa fényereje [Im/W]: 105

Kornyezeti h6mérséklet-tartomany, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: 5+25

Lampahaz anyaga: aluminium 6tvézet

Fényforras felfiitési ideje [s]: <1

Fényforras gyujtasi ideje [s]: <0,5

Vizszintesen mozgathato lampatest [°]: 340
Fligg6legesen mozgathato6 lampatest [°]: 90

IP védettségi fokozat: 20

45mm

49 mm

7135 mm

Létrehozas datuma: 18.10.2023, 11:17
Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 12

Darabszam kézbens6 csomagolasban: 1
Darabszam gytijtécsomagolasban: 12
Netto egységsuly [g]: 788

Suly [g]: 933.33

Egységcsomagolas hossza [cm]: 14
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 13
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 17.5
Doboz sulya [kg]: 11.19996

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassaga [cm]: 29

Doboz hossza [cm]: 55

Karton térfogata [m?3]: 0.04785

EGYEB INFORMACIOK::

« 5 év garancia a weblapon elérhetd garancianyilatkozatnak
megfelelGen

KANLUX S.A. (Kat 35658) BTL 38W-830-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 36W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

105° 105° |

Létrehozas datuma: 18.10.2023, 11:17
Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Létrehozas datuma: 18.10.2023, 11:17

Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 36W-930-W 15deg
Lamps: 1x BTL 38W-930

KANLUX S.A. (Kat 35658) BTL 38W-830-W 15deg / LDC (Polar)
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