Kanlux

36645 AQILO E27 IP65 DSO-B

Mennyezeti spot lampatest
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“IP A KANLUX AQILO az elsé olyan Kanlux felliletre szerelhet6
65 lampatest, amely ilyen magas foku védettséggel rendelkezik - IP65.

Egyszer(i formavilag jellemzi, és harom szinben kaphat6: fehér,
fekete és grafit. A magas foku védettséget olyan helyiségekbe
tervezték, ahol a lampak fokozott paratartalomnak és vizveszélynek
vannak kitéve, mint példaul a firdészobdk és konyhak, valamint a
haz kuiltéri terlletein, példaul teraszokon, erkélyeken vagy fedett
bejaratokon val6 hasznalatra. A lampatestekhez illeszkedd
fényforrast a felhasznélé maga valaszthatja ki. Az AQILO E14 és
AQILO E27 lampak tovabbi elénye a fényvisszaverd.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: fekete

Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazas helye: kiltéri

Minimalis tavolsag a megvilagitott targytol: 0,5m
Magassag [mm]: 160

Atméré [mm]: 96

MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximalis teljesitmény [W]: max 20
Aramiités elleni védelmi osztaly: |

Bura anyaga: mlanyag

Lampahaz anyaga: aluminium 6tvozet

A készlet tartalmazza a fényforrasokat: nem
Foglalat (Fényforrasok): E27

Kornyezeti h6mérséklet-tartomany, melynek a termék ki lehet
téve [° C]: -20+35

Csatlakozo tipusa: csavaros sorkapocs

IP védettségi fokozat: 65

Ksztalt: kerek

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 30

Darabszam kézbensé csomagolasban: 1
Darabszam gyiijtécsomagolasban: 30

Létrehozas datuma: 10.02.2025, 04:51

Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Netto egységsuly [g]: 642
Suly [g]: 716.67
TN Egységcsomagolas hossza [cm]: 17

Egységcsomagolas szélessége [cm]: 10.5
- Egységcsomagolas magassaga [cm]: 10.5
= Doboz sulya [kg]: 21.5001
@_ Karton szélessége [cm]: 37
796 Doboz magassaga [cm]: 34.5

Doboz hossza [cm]: 54.5
Karton térfogata [m?3]: 0.069569

KANLUX S.A. (kat 36645) AQILO E27 IP65 DSO-B + XLED / Krzywa rozsytu swiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36645) AQILO E27 IP65 DSO-B + XLED
Lampy: 1x XLED A0 10W-VWNV-M
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KANLUX S.A. (Kat 36645) AQILO E27 IP65 DSO-B + 1Q-LED / Krzywa rozsytu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36645) AQILC E27 IP65 DSO-B + IQ-LED
Lampy: 1 1Q-LED ABO QW-VWY
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Létrehozas datuma: 10.02.2025, 04:51
Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Létrehozas datuma: 10.02.2025, 04:51
Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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